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Energieeffiziente Gebaude

Derzeit fallen 38 % des Endenergieverbrauchs in
Deutschland in Gebauden an. Davon entfallen 90 % auf
Niedertemperaturwarme (< 80°C), die schwerpunkt-
maRig firr das Heizen eingesetzt wird. Energieeffizientes
und solares Bauen kann und muss daher einen nennens-
werten Beitrag bei der Reduzierung des CO,-AusstoRes
und der Erreichung der Klimaschutzziele leisten.

Energiegewinne kénnen durch passive Nutzung der
Solarenergie erzielt werden.

Energieverluste durch die Hiille (AuBenwénde,
Fenster, Boden und Dach) lassen sich durch
Dammungen, energieeffiziente Fenster und
luftdichte Konstruktionen stark vermindern.
Energieverluste verursacht durch Luftwechsel oder
warmes Abwasser lassen sich durch Warmertick-
gewinnung mindern.

Bautechnische Energieeffizienz-Malnahmen flihren
auch zu einer Erh6hung des Wohnkomforts.

Bei Neubau und im Zuge anstehender Sanierungen
kann mit vergleichsweise geringen Mehrkosten der
Effizienzstandard signifikant erhoht und ein nennens-
werter Beitrag zur Einsparung von Treibhausgasemis-
sionen generiert werden.

Moderne Gebaudetechnik erfiillt die Warmeerwar-
tungen der Nutzer durch angepasste Regelung
effizient und effektiv und reduziert so deutlich den
Endenergieeinsatz zur Deckung des Warmebedarfs.
Wiérmepumpensysteme und Kraft-Warme-Kopp-
lungssysteme stellen mit hoher Effektivitat Warme
zur Verfligung. Durch ihre Kopplung mit dem Strom-
sektor konnen sie aktiv durch Erzeugung von Strom
(KWK) oder als Last (WP) einen Beitrag zur Stabilisie-
rung des Stromnetzes leisten.

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Gebdude-
konzepte, die das Ziel eines niedrigen oder negativen
Primarenergieverbrauchs verfolgen: z. B. 3-Liter-Haus,
Passivhaus, SolarAktivHaus, Null-Heizenergiehaus,
Null-Energiegebéude oder Plus-Energiegebaude.

Ziel ist es, sowohl im Neubau als auch im Bestand
Lésungen zu entwickeln, in denen eine energie-
effiziente Gebdudehiille und hocheffiziente Haus-
technik mit einem hohen Anteil an lokal verfligbaren
erneuerbaren Energien kombiniert werden.

Der Einsatz von bauwerksintegrierten Photovoltaik-
I6sungen (BIPV) bietet eine dezentrale Versorgung
mit vor Ort erzeugter, sauberer und sicherer Energie.
Zukiinftig werden Gebaude auch Anforderungen
erflllen missen, die sich aus einem wachsenden
Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien im
Strommix ergeben. Hier konnen gebéudeintegrierte
Warme- und Stromspeicher einschlieRlich der ther-
mischen Gebdudemasse eine wichtige Rolle spielen.

Potenziale

Technisch kénnen bis zu 80% des Niedertemperatur-
warmebedarfs mit verfligbaren Technologien reduziert
werden. Unter realen Randbedingungen (Wirtschaftlich-
keit, bauliche Einschrankungen, Eigentumsfragen etc.)
sind im Schnitt Reduktionen um 50 % zu erwarten. Der
verbleibende Bedarf muss vollstdndig mit erneuerbaren
Energien gedeckt werden, um das Ziel der Dekarbonisie-
rung zu erreichen.



Forschungs- und Entwicklungsbedarf fiir energieeffiziente Gebaude

Ziel der Forschung und Entwicklung ist es, den Energie-

bedarf im Gebaudebereich signifikant zu reduzieren

und den verbleibenden Energiebedarf durch erneuer-

bare Energiequellen moglichst effizient zu decken.

¢ Hochwédrmedammende Vakuum-Ddmmpaneele
besitzen bei gleicher Dammwirkung wie herkdmm-
liche Dammstoffe eine um den Faktor 5 bis 10
geringere Schichtdicke. Forschungsbedarf besteht

insbesondere bei der Optimierung der Bestandigkeit

und der systemtechnischen Integration in das
Gebaude und den Bauprozess.

e Dammmaterialien und -systeme fiir die kostengins-

tige Sanierung von Altbauten (z. B. Dammputze)

* Entwicklung solaroptimierter Fenster, die eine
Uberhitzung in den Sommermonaten verhindern
und gleichzeitig fiir hohe Tageslichtnutzung sorgen
(Vakuum-Isolierglas mit exzellenten Warmedamm-
eigenschaften, verbesserte Warmeschutzschichten
mit hoher solarer Transmission, mikrostrukturierte
Verglasung fiir Lichtlenkung und Sonnenschutz).

— Systeme mit variablem Energiedurchlassgrad bie-
ten effiziente Nutzung solarer Warme im Winter
bei gleichzeitiger Verschattung im Sommer (z.B.
schaltbare Warmeddammung)

— Systeme, welche durch Integration von Phasen-
wechselmaterialien in lichtdurchlassigen Ele-

menten die Funktionen Warme-/Kéltespeicherung

und Tageslichtnutzung kombinieren

¢ Ersatz von fossil befeuerten Systemen durch Systeme,
die Warmequellen und -senken der Umwelt nutzen,

wie Erdreich, Sonne, AuRenluft oder Grundwasser
(Niedrig-Exergie-Systeme = LowEx)

¢ Verminderung der Temperaturniveaus der
Versorgungstechnik im Gebaude entsprechend der
tatsachlichen Nutzeranforderungen (Niedertempe-

raturheizsysteme, aktive Einzelraumregelung, aktive
Berlicksichtigung solarer Gewinne durch Prognose-
tools und pradiktive Regler, aktiv kontrollierte

Be- und Entliiftung)

weitgehend vollstandige Warmeriickgewinnung
und Kaskadennutzung der Energie (Abwasser,
Abluft, Abwéarme von Kiihlgeraten)

Entwicklung von Schnittstellensystemen, die ein
einfaches technisches und regelungstechnisches
Andern der Haustechnik erlauben (Plug-and-Run).
Digitalisierung der Haustechnik fiir leistungsfahigere
Regelung und automatisierte Anpassung unter
Berlicksichtigung von Wetter und Nutzerverhalten/
-wiinschen

Lichtlenk- und -verteilungssysteme zur besseren
Nutzung der natiirlichen Strahlung fiir die Beleuch-
tung, wodurch sich auch die Kiihllast reduzieren lasst
Planungsinstrumente flr Beleuchtungskonzepte, die
natirliche und kiinstliche Beleuchtung fiir die
Nutzerbediirfnisse optimieren und zugleich in einer
glinstigen Wechselwirkung zum Gesamtenergie-
bedarf des Gebdudes stehen

Entwicklung energieeffizienter Beleuchtungssysteme
auf Basis von Hochleistungs-LEDs (Abldsung aller
ineffizienteren Beleuchtung)

Entwicklung von Funktionsmaterialien mit
verbesserten Eigenschaften oder reduzierten Kosten:
systematische Charakterisierung der physikalischen
Eigenschaften neuer Bauelemente
Methodenentwicklung zur energetischen Sanierung
von Bestandsgebauden, auch unter Beriicksichti-
gung denkmalgeschiitzter Bauten

Entwicklung flachiger Warmespeicher hoher Ener-
giedichte fiir die Oberflachenintegration in Wanden
und Decken (z.B. Phasenwechselmaterialien)
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Low-e-Beschichtungen zum
groBfldchigen Einsatz
Unterdecke aus low-e-Membranen
zur Reduktion der Kiihlenergie
in der Eissporthalle in Landsberg
am Lech.

Rechts: Die Thermografie der
Unterdecke verdeutlicht die
,kdltereflektierende” Wirkung
der low-e-Schicht.
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Energienutzung: Energieeffiziente Gebaude

Neue Konzepte fiir die Gebaudehtille

— Funktionale Materialien mit niedrigem
thermischem Emissionsgrad zur Reduktion
des Wérmeenergieeintrags im Sommer.

— Entwicklung multifunktionaler Fassaden fiir
Energieerzeugung und -speicherung, Sonnen-
und Blendschutz, Schall- und Warmedammung,
Sichtschutz und Tageslichtnutzung sowie Liiftung.
Die Multifunktionalitdt der Bauelemente eréffnet
Kostenreduktionspotenziale.

- Optimierung von Photovoltaikelementen fiir den
Einsatz in der Gebdudehiille. Konzepte fiir die
Standardisierung und die Zulassung von BIPV-
Modulen. Kombination von energieerzeugenden
Solarmodulen mit den Anforderungen eines
Bauelements. Entwicklung von Solarmodulen fiir
besondere Beleuchtungsbedingungen (ungtins-
tige Standorte, niedrige Bestrahlungsstarken).

Entwicklung von SolarAktivHausern, die zu 50 %

bis 100 % regenerativ beheizt werden

Ganzheitliche Energiekonzepte fiir Gebaude, die
durch Lastmanagement und unter Ausnutzung
lokaler Speicher eine hohe Kompatibilitat zum
zukiinftigen Netzstrom aufweisen (Netzreaktive
Gebaude)

Weiterentwicklung und Verbreitung des Wissens

um energieeffiziente Warmeversorgungskonzepte

in Mehrfamilienhdusern bei Eigentiimern, Mietern
und Versorgern im Kontext zentraler und dezen-
traler Warmebereitstellung

Qualitatssicherung Energieeffizienz:

— Entwicklung von Planungs-, Bau- und Betriebs-
prozessen fiir die Felder Energieeffizienz und
erneuerbare Energien im Gebdude

— Entwicklung von automatisierten Inbetriebnahme-
und Fehlererkennungsmethoden fiir gebaude-
technische Systeme

Erarbeiten von Vorschldgen fir geeignete recht-

liche und 6konomische Rahmenbedingungen

und Anreize zur Erhdhung der energetischen

Sanierungsrate



